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技术性能指标

TL-8310

电源线

十二孔紧固力支架
底盘与槽口配套，可为用户定制底盘尺寸

国标220V10A电源线

配备可变光栅及适配槽口尺寸支架，大口径黑
体，温度范围由恒温槽确定

红外黑体

便携式⾼温快冷计量恒温油槽
    艾依康公司生产的TL-8310便携式高温快冷计量恒温油槽专为移动计量应用设
计，采用艾依康公司特有射流搅拌专利技术以及高温冷油器直接风冷技术，使之具
有便携式体积且具备标准计量油槽的槽深，适合温度检定量传的移动应用。
    符合《JJF 1030-2010恒温槽技术性能测试规范》国家技术规范要求。

适用领域：
    工业铂电阻温度计、热电偶、温度
开关、压力式温度计（表）、水银
（酒精）玻璃棒温度计的量值传递及
比对校验

产品特点：
    采用射流驱动搅拌，三档调速；工
作液面恒定不变，自适应介质的高温
膨胀，使用中无须补油，无溢流；冷
油器直接风冷实现高温快速降温，提
高工作效能；配备公司第一代液晶显
屏三键式控温器，体积小重量轻，噪
声低
    配备RS－232通讯接口，方便构成
自动检定系统

环境影响：
    不使用制冷剂，节能环保。

温度范围：
 环境温度至300℃
工作介质：
 甲基硅油
工作温度：
 50℃～300℃
工作区域：
 直径138mm，深480mm
液体容积：
 约15升
搅拌方式：
 射流搅拌，三挡调速
冷却方式：
 冷油器直接风冷
加热方式：
 电热管加热
控温方式：
 全数字PID控温
显示分辨力：
 0.001℃
控温稳定度：
 ±0.005℃/10分钟
显示精度：
 ±0.05℃(标定后)
水平温场：
 0.01℃
垂直温场：
 0.02℃
升温时间：
 约80分钟
 (25℃升至300℃）
降温时间：
 约120分钟
 (300℃降至100℃)
工作电压：
 220VAC±10%
额定功率：
 约1300瓦
仪器尺寸：
 约408x280x640mm
仪器净重：
 约35公斤
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溢流管

仪器箱

将膨胀溢出或加液多出的介质引入液体收集容
器

运输时作为保护，使用时可作为支架

质保与售后服务：质保期12个月，遇有质量缺陷免费保修或更换。 免费信息交流平台技术支持，操作解答或视频提示，有偿维修服务。

12

标准温度计，用于测量标准温度
标准铂电阻温度计

计量级恒温槽
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工作介质
硅油
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